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 عنوان الرسالة او الاطروحة :
 
 

 تحسين مقاومة القصص الثاقب للبلاطات الخرسانيه بأستخدام شرائح الالمنيوم

 النتتائ  ومقارنتة عمليتا الثاقتب القتص قتو  تتاثير تحتت الخرسانية السقوف تقوية في خارجيا المستخدمة الألمنيوم لشرائح الكامن التأثير  دراسة هو البحث هذا من الغرض ان

 التى استتنادا مجوعتين إلى النماذج هذه تقسيم تم حيث, ملم(100×800×800) بأبعاد بلاطة( 16) فحص و صب العملي البرنام   تضمن .التصميم كودات من مجموعه مع

 كت  فتي. الانضتغاط عاليتة الخرستانه متن بلاطتات ستبعة ضتمت الثانيه المجموعة اما العادية الخرسانة من بلاطات تسعة ضمت الاولى المجموعه الخرسانة؛ انضغاط مقاومة

 شترائح كميتة, متن كت  تتأثير دراستة تتم .الالمنيتوم شترائح متن مختلفتة بأنمتاط  الباقيتة البلاطتات تقوية تم حين في, مرجعيه كبلاطة تقويه بدون واحده بلاطه ترك تم مجموعه

m التعزيز نسبة)  الالمنيوم
2
 الثاقتب القتص مقاومة على الخرسانة انضغاط مقاومة و الالمنيوم شرائح موقع, mm( 100,50) الالمنيوم شرائح عرض, (0.16,0.24,0.36)

 طتو  علتى بستيطا   إستنادا البلاطتات أستندت. الثاقتب بتالقص فشتلها يضتمن بشتك  البحتث هتذا فتي المستتخدمة الخرستانية البلاطتات جميتع صتممت. بالألمنيوم المقواة للبلاطات

 مقاومتة متن كت  ومناقشتة وتحتر  تسجي  تم المختبرية الفحوصات خلا  من .ملم( 80×80) بأبعاد مربع مقطع ذات تحمي  لوحة طريق عن مركزيا حملت و الأربع حوافها

 تقويتتة عمليتتة أن عليهتتا الحصتتو  تتتم التتتي العمليتتة النتتتائ  أظهتترت. البلاطتتات علتتى المتغيتترات اختتتلاف تتتأثير , التشتتقق وأنمتتاط , الهطتتو  - الحمتت  منحنيتتات,  الثاقتتب القتتص

 مقارنتة(% 41 - 5) بتين يتراوح بمقدار (Ultimate Loads) للبلاطات الأقصى الثاقب القص تحم  قيمة في زيادة إلى أدت  الالمنيوم شرائح باستخدام الخرسانية البلاطات

 البلاطتتات أن إلتتى بالإضتتافة ,(%53 - 11) بتتين تتتتراوح (First Cracking Loads) الأو  التشتتقق حمتت  فتتي الزيتتادة كانتتت وكتتذلك  المقتتواة غيتتر الخرستتانية بالبلاطتتات

 الهطتو  مقتدار فتي الفترق كتان حيتث المقتواة غيتر الخرستانية البلاطتات متن مثيلتها مع مقارنة (Deflection) للهطو  مقاومة أكثر كانت الالمنيوم بشرائح المقواة الخرسانية

 انضتغاط مقاومتة ذو الاعتيتاد  الخرستانة باستتخدام( % 41 – 25) بتين متغيتر كتان للالواح الاقصى الثاقب القص تحم  في الزيادة بان النتائ  اظهرت .%(40)  الى يص 

30) MPa ) 65 المقاومتة عتالي الخرستانة باستتخدام( % 29-5) النستبه كانتت بينمتا) MPa) . الحمت  فتي  زيتادة التى تتدد  بتالالمنيوم التعزيتز نستبة زيتادة اظهترت بينمتا 

 d0.5) بعتد علتى امتاكن ثلاثتة فتي ملتم (m2 0.16) التعزيتز نستبة تمثيت  تم .الاقصى الحم  على تدثر لا ملم 50 او ملم 100 بعرض المنيوم شرائح استخدام وان, الاقصى
2d  and 1.5d,) المستافه, العمتود وجه  (0.5d)والبرطتاني الامريكتي الكتود ختلا  متن المحستوبه النتتائ  متع العمليته النتتائ  مقارنتة تتم .الثاقتب للقتص تحمت  اعلتى اعطتت 

 باليتاف خارجيتا المقتواة للبلاطتات القتص تحمت  تنبتأ فتي المصتمم (Harajli and Soudki)(2003) البتاحثين قبت  متن المقتترح النمتوذج متع المقارنته تمتت كتذلك, والاوربتي

 .المقترحه المعادله في التعويض عند الالمنيوم شرائح بخواص الكاربون الياف شرائح خواص استبدا  تم حيث, الكاربون

 توافتق (Harajli and Soudki)(2003) قبت  متن المقتترح النموذج من المستحصله النتائ  اضهرت بينما الثاقب القص تحم  تقدير في كبير تحفظا التصميم كودات اظهرت
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Abstracts of Thesis  

The aim of this study is to investigate the potential effect of externally bonded aluminum sheets to improve punching shear strength of reinforced 
concrete slabsand compare the results with design codes. The experimental program includes testing a total of 16 slabs (800 x 800 x 100) mm. The 
slabs are divided into two groups according compressive strength; group one consists of nine normal concrete slabs and group two consists seven 
high strength concrete slabs. In each group, one slab left without strengthening as a control slab, while each slab of the remaining slabs has a 
different aluminum sheets distribution. The effect of amount of aluminum sheets (0.16, 0.24, 0.32) m2 (reinforcing ratios), width of aluminum 
sheets (100,50) mm, location of aluminum sheets and concrete strength on the punching shear strength of slabs are studied. All slabs in this study 
are designed to fail in punching shear. During the test, the slabs are simply supported on all four edges and loaded centrally by a (800 x 800) mm 
column. Load deflection curves, cracking patterns and effect of variables on the test results are discussed. Experimental results showed that, the 
strengthening by aluminum sheets increased the ultimate punching load of the slabs by (5-41) %, the first cracking load increased by (11.58-53.57) 
% and the increase in stiffness compared with control slabs (8.04- 123.76) %. The strengthened slabs showed less deflection during loading by 
about 40% compared to the control slabs. Also, the results showed that the increase in ultimate punching load of normal strength concrete 
(fcu=30) MPa, is between (25-41)% more than the high strength concrete (fcu=65) MPa, (5-29)%. The increasing area of aluminum sheets lead to 
increase the ultimate punching load, whereas with constant area of aluminum (reinforcing ratios), used sheets with  width 100 mm or 50 mm to 
strengthened slabs gives no changes to the slabs punching strength. Slabs strengthened with area of aluminum sheets (0.16) m2 applied by three 
different location (0.5d, 1.5d and 2d) from column face, distance 0.5d gives high punching load. 
 the results compared with predicted punching shear strength by design models of the ACI 318-11Code, the BS8110-1997, Eurocode 2-2004 and 
proposed model by Harajli and Soudki (2003).the design codes provide very conservative, but proposed model by Harajli and Soudki (2003) 
provide good agreement with the experimental results. 
 


